Ammoniakproduktion — svar pa arbejdsspgrgsmal

Arbejdsspar gsmal til procesdiagram: Simplified flow diagram for an Ammonia Plant

» Enendoterm reaktion er en reaktion, der kraaver energitilfarsel, for at forlgbe. Steam-reforming er en endoterm reaktion.
e Enexotermreaktion er en reaktion, der afgiver energi, ndr den forlaber. Forbraandinger er exoter me reaktioner.

Spergsmal eller forklaring Reaktionsskema eller svar Hvilke stoffer er
tilstede ved num-
rene?

1. Hvad er den vaesentligste bestanddel i feedgas? CH, og svovluren-
heder fx H,S

2. Hvilken urenhed i feedgas fjernesi HTZ reaktoren? ZnO(s) + HxS(g) =2 ZnS(s) + H20(g)

. . Svolvholdige urenheder fjernes.
?
Hvorfor er ZnO i reaktoren ikke en katalysator” ZnO gendannes ikke, derfor ikke katalysator

3. Huvilket stof strammer viderei raret? _

4. | steam-reforming reaktoren er der braandere. Hvorfor er de ngd- | CH4(g) + HoO(g) = CO(g) + 3H2(Q)

vendige? Skriv reaktionsskemafor steam-reforming: Steamreforming kraever energitilfersel
5. | reret streammer CH,4, som ikke har reageret ved steam-reforming. | Noget CH, reagerer ikke CH4, CO, H;
Hvilke tre andre gasser strammer viderei raret ved punkt 5? Der dannes CO og H»

6. | secondary reformer tilsadtes [uft, dvs. Nx(g) og Ox(g). Forbraan- | 1. 2 Hy(g) + O2(g) = 2 H2O(g)
dingsreaktioner (1) og (2) fjerner O,(g) og CH4(g) naesten fuld-
standigt. Forbraandingerne er en exoterme processer der leverer 2. CHa(g) + 2 Ox(g) > CO(g) +2H;0(q)
energi til reaktion 3. Reaktion 3 er ikke en forbraanding. Reaktio- | 3. CH4(g) + H20(g) = CO(g) + 3H2(Q)

nen har optradt fer. Steamreforming igen.

7. Efter secondary reformer er der mindre end 0,25% CHy tilbage. H2, N2 og CO

Hvilketreandre gasser strammer i raret ved punkt 77?
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8. CO omdannes ved water-gas shift i to reaktorer HTSog LTS:
Skriv reaktionskema for water-gas shift.

CO(g) + H20(g) - CO2(g) + Hz(g)
kobberkatalysator

Hvilketre gasser stremmer viderei raret ved punkt 8 ?

H>, N> 0og CO,

9. | Scrubberen sker reaktionen:
COx(g) + K2COs(aq) + H20(I) - 2 KHCOs(aq)
Beskriv med ord hvad reaktionsskemaet udtrykker.

Carbondioxidgas absorberes i en oplagsning af

kaliumcarbonat.

10. Hvilke to gasser er nu i gasstremmen ved punkt 10 ?
*»D-D{o-»
10 Hvilken funktion har apparaterne ved 10?
Se evt. i Katalyse og katalytiske processer rammen side 1)

H>o0g N er nu til-
bage. De er rAmate-
rialernetil NHs.

Det er ngdvendigt at lade N»(g) og Hx(Q)
reagere under hgjt tryk. Kompressorer pum-
per gasserne op til et hgjt tryk

11. Hvorfor kaldes det Synthesisloop? Seevt. ferst 14 og 15.

Loop betyder Iakke. Man pumper ureageret
N og H, tilbage for at fa det helt reageret.

12. Hvad er det for et apparat der er tegnet ved 12?

Temperaturen falder fra 100 °C til 0 °C. Det
ma vaae en kalemaskine eller som tekniker-
ne siger en varmeveksler.

13. Hvorfor kan man nu efter apparat 12 skille NH3 fra?
Sla ammoniaks kogepunkt op i Databog Fysik kemi

Ammoniak keles ned og kan tappes fra som
en vaeske. N2(g) og Hx(g) feres videre.

14. Hvilketo gasser strammer ind i reaktoren ved 14?

N2 og H; Igber ind i reaktoren N2 og Hz

15. Hvilke tre gasser stremmer ud af reaktoren?
Skriv reaktionsskema for reaktion i reaktoren

N2(g) + 3 H2(g) = 2 NHs3(Q)
N> og H, og NH3

16. Er reaktionen i reaktoren endoterm eller exoterm? (sammenlign
14 og 15). Hvorfor er apparatet ved 16 nagdvendigt?

Temperaturen stiger fra 300°C til 450°C da
ammoniaksyntesen er exoterm. De varme
gasser ma keles ned inden man kan kompri-
mere.. Desuden fas hgjere udbytte i ammoni-
aksyntesen hvis temperaturen holdes nede.
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